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La demanderesse a trouve qu'on peut 
teindre de maniere avantageuse les fibres 
animates teiles que par exempie la laine, la 
soie, le cuir et les poils avec des colorants 
5 acides (les colorants mono- et polyazolques 
acides ordinaires, les colorants contenant 
des m6taux lies sous forme de complexes 
metaihferes, les colorants anthraquino- 
niques acides, etc.) lorsqu'on emploie des 
0 bains de teinture contenant de l ? uree 6u 
de ses derives tels que par exempie les 
thiourees, les guanidines, les ur^thanes, 
les urees methylique et phenylique, etc. 
En teignant d'apres ce nouveau procMe* 
5 on peut arriver a un meilleur epuisement 
du bain de teinture tout en obtenant un 
bel unisson des nuances ainsi preparees 
qui sont en general plus intenses et plus 
pleines que les nuances obtenues avec 
0 un bain de teinture ne contenant pas 
les produits additionnels faisant Tobjet 
de la presente invention. En outre, ce nou- 
veau pro cede* de teinture presente 1'avan- 
tage que dans certains cas. notamment avec 
5 les colorants chromiferes, on peut forte- 
ment reduire la quantite d'acide ndcessaire 
sans cela, et par la meme menager dans une 
large mesure la fibre et les appareils utilises. 
L'ureVou ses derives peuvent etre ajoutes 
0 seuls ou en melange les uns avec les autres 
aussi bien aux colorants acides avant la 



teinture qu'au bain de teinture dans n'im- 
porte quelle phase du proc£d6 de teinture. 

Les exemples suivants illustrent la pre- 
sente invention sans toutefois la limiter. 35 

Exempie 1. — On teint du file de laine dans 
un bain de 1 :40 avec le compost chromi- 
fere du colorant azoique obtenu par copu- 
lation d'acide 4-nitro-2-diazo-l-pbenol-6- 
sulfonique avec Tanilide de i'acide acetyla- 4o 
cetique, 5% d'acide sidfurique, 10% de 
sel de Glauber et 5% d'uree. On entre 
a 60° C. avec la marchandise a teindre, 
pousse a r^bullition au cours d'une demi- 
beure et maintient a Tebullition encore /i5 
1 heure et demie. Le bain est presque com- 
pletement epuise et la nuance obtenue est 
tres solide. 

Exempie 2.— On teint du fite de laine avec 
le compose chromifere du colorant azoique 5o 
obtenu par copulation d'acide l-diazo-2- 
oxynaphtalene-4-sulfonique avec la l-(3'- 
su If amide- )phenyl- 3 - methyl - 5 - pyrazolone, 
8% d'acide sulfurique, 10% de sel de Glau- 
ber, ainsi que 15% d'uree. Dans un bain de 55 
1 : 40 on entre a 60 0 C, pousse en 20 minutes 
a 1'ebullition et continue de teindre encore 
1 heure et demie au bouillon. La nuance 
rose ainsi obtenue est notablement plus 
corsee que sans addition d'uree ; le bain 60 
est completement epuise en presence d'uree 
ce qui n'est pas le cas sans ce produit. 
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Example 3. — On teint du file" de laine avec 
2% de Rouge Kiton soiide R (cf. Colour 
Index, 1" Edition, 1924, page 357, 3 e aiin6a), 
4 % decide sulfurique, 10 % de sel de 
5 Glauber ainsi que 15% d'uree. On entre a 
60°C, pousse aTebullition au cours de 20 
minutes et continue de teindre 1 heure a 
une temperature voisine de colle de 1'ebulli- 
tion. Le bain de teinture est presque com- 
o pletement epuis£, tandis que ce n'est pas le 
ess sazis empioi d'uree. 

On obtient des effets analogues avec dee 
derives de 1'uree a la place de Turee. 
En outre, le proc^de* de la presente inven- 
5 tion peut etre avantageusement empioy6 
aussi pour la teinture avec des colorants 
acides des series des azines, des thiazines 
des oxazines, des pyronines, et des triaryl- 
m6thanes. 

Enfin, on obtient des effets analogues 
lorsqu'au lieu de file" de laine on teint des 
pieces da laine, de la iaine peignee ou 
de la laine en bourre suivant le nouveau 
proce<le\ 

Example 4. — On melange soigneusement 
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100 parties du compose chromifere du colo- 
rant azolque pr6par6 a partdr d'acide 2 
diazo-l-phenol-4.6-disulfonique et de 1- 
phenyl-3-m£bhyl-5-pyrazolone avec 250 par- 
ties d'ur^e. 3o 

Lorsqu'on ajoute la preparation de colo- 
rant ainsi preparee dans un bain de tein- 
ture qui contient 5% d'acide sulfurique et 
10% de sel de Glauber et qu'on teint la 
laine d'une maniere .analogue a celle demte 35 
a I'exemple 1, le bain de teinture est com- 
pletement epuisS et on obtient deB nuances 
orang£es tres solides. 

La presente invention a pour objet : ho 
1 0 Un proc6d6 de teinture dea fibres 
animales avec des colorants acides, consis- 
tant a employer un bain de teinture qui 
contient de i'uree ou de ses derives ; 

2° Le materiel teint suivant 1°. A 5 

SOCIETY POUR INDUSTRIE CH1MIQLE ; 
A BALE. 

Par prvtiralraa f 
EraHe Best. 
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